
Καρφωτικό εργαλείο 
αερίου FGC 100
Γρήγορες και εύκολες στερεώσεις 
σε σκυρόδεμα και χάλυβα
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

Εύκολη ρύθμιση εμβόλου 
για ακριβή προσδιορισμό του 
βάθους έμπηξης των καρφίων 
ανάλογα με την εφαρμογή

Αποσπώμενο εξάρτημα 
που εξασφαλίζει τη σωστή 
τοποθέτηση του εργαλείου 
κατά το κάρφωμα

Πάνω από 1.100 καρφώματα 
ανά φιαλίδιο αερίου 

Εύχρηστο πλήκτρο ώθησης 
καρφιών για εύκολο και γρήγορο 
γέμισμα με δεσμίδες καρφιών 

Ισχυρή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου με ένδειξη 
LED κατάστασης φόρτισης 

Εύκολη ρύθμιση 
του γάντζου ζώνης 
για δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες

Σύστημα γρήγορης απεμπλοκής 
για γρήγορο καθάρισμα από 
μπλοκαρισμένα καρφιά

Διαθέσιμα καρφιά για πληθώρα 
εφαρμογών και δυνατότητα 
χρήσης γεμιστήρα χωρικότητας 
26 ή 50 καρφιών

Γρήγορες και εύκολες στερεώσεις 
σε σκυρόδεμα και χάλυβα

Πιστοποίηση

Ειδική υποδοχή καρφιού για 
περισσότερες εφαρμογές
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

Πλεονεκτήματα, λειτουργικότητα 
και τοποθέτηση

Λειτουργικότητα

 · Το καρφωτικό εργαλείο αερίου fischer FCG 100 είναι 
ιδανικό για γρήγορες και αξιόπιστες στερεώσεις, 
όπως π.χ. μεταλλικών προφίλ ξηράς δόμησης και 
ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων, σε δάπεδα, τοίχους και 
οροφές.

 · Για καλύτερες  στερεώσεις το εργαλείο πρέπει να 
τοποθετείται παράλληλα με την επιφάνεια εργασίας, 
με τη βοήθεια του αποσπώμενου εξαρτήματος, το 
οποίο μπορεί να αφαιρεθεί για καρφώματα σε στενούς 
χώρους.

 · Το εργαλείο λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -7°C έως 
+50°C.

 · Διαστάσεις εργαλείου (μήκος x πλάτος x ύψος): 
336 mm x 121 mm x 404 mm.

Πλεονεκτήματα
 · Ισχύς καρφώματος 100 joules για σωστή διάτρηση της επιφάνειας 

εργασίας χωρίς τρύπημα και σκόνη, ακόμη και στις εφαρμογές με χάλυβα.
 · Εύχρηστη ρύθμιση εμβόλου για ακριβή προσδιορισμό του βάθους έμπηξης 

των καρφιών ανάλογα με την εφαρμογή.
 · Μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής με καθαρισμό κάθε 20.000 

καρφώματα.*
 · Ευρεία γκάμα καρφιών για τέλεια εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα δομικά 

υλικά, όπως, σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, ασβεστολιθικό τούβλο και 
χάλυβα.

 · Σύστημα γρήγορης απεμπλοκής για γρήγορο καθάρισμα από 
μπλοκαρισμένα καρφιά.

 · Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στην ισχυρή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου για πάνω από 8.000 καρφώματα ανά φόρτιση.*

 · Με ένδειξη LED της κατάστασης φόρτισης για αποφυγή μεγάλων 
διαλειμμάτων στο εργοτάξιο.

 · Σε περίπτωση εκφόρτισης της μπαταρίας, φόρτιση 10 λεπτών παρέχει 
δυνατότητα τουλάχιστον 300 καρφωμάτων. Πλήρης φόρτισης σε 90 
λεπτά.*

 · Το εργαλείο παραδίδεται μέσα σε πρακτικό βαλιτσάκι XL-BOXX, πλήρως 
συμβατό με τα βαλιτσάκια L-BOXX.

*υπό κανονικές συνθήκες
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

Μεταλλικά προφίλ ξηράς δόμησης

Εφαρμογές

Για γρήγορες και αξιόπιστες στερεώσεις μεταλλικών 
προφίλ ξηράς δόμησης

Για στερεώσεις σε στενούς χώρους

 Ηλεκτρολογικές εφαμογές

Για στερεώσεις ηλεκτρολογικών σε δάπεδα, τοίχους 
και οροφές

Μαγνητικό εξάρτημα υποδοχής ροδέλας για 
στερεώσεις  ελαφριών κατασκευών με συνδυασμό 
καρφιού-ροδέλας

Ελαφριές κατασκευές Λαμαρίνες

Για προσωρινές στερεώσεις λαμαρίνων σύμμεικτων 
δαπέδων σε χαλύβδινες δοκούς

Ειδική υποδοχή καρφιού για γρήγορες και εύκολες 
στερέωσεις αγκυρίων μόνωσης

Θερμοπροσόψεις

Με δυνατότητα στερεώσεων σε μεγάλη συχνότητα για 
γρήγορη εργασία

Ειδική υποδοχή καρφιού για εύκολες στερεώσεις 
ηλεκτρολογικών στηριγμάτων

Το καρφωτικό εργαλείο FGC 100 έχει τέλεια ισορροπία 
για στερεώσεις σε οροφές
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

δυσλειτουργία κατά το κάρφωμα δυσλειτουργία του εργαλείου
(για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο: fischer.gr/youtube)

...το καρφί μπαίνει πολύ βαθιά;
· μειώστε το βάθος καρφώματος χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή βάθους καρφώματος
· χρησιμοποιήστε άλλα καρφιά με μήκος κατάλληλο για την εφαρμογή σας

…ένα φιαλίδιο αερίου δεν φτάνει για όλα τα καρφιά μιας συσκευασίας; 
· αποφύγετε τη χρήση του εργαλείου χωρίς καρφί

…το καρφί δεν μπαίνει αρκετά βαθιά;  
· αυξήστε το βάθος καρφώματος χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή βάθους καρφώματος
· χρησιμοποιήστε άλλα καρφιά με μήκος κατάλληλο για την εφαρμογή σας
· η επιφάνεια εργασίας είναι πολύ σκληρή και πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες 
  μέθοδοι στερέωσης

…δεν καρφώνει το εργαλείο, αλλά ο ανεμιστήρας λειτουργεί;
· αφαιρέστε τον γεμιστήρα και την ειδική υποδοχή καρφιού με το σύστημα γρήγορης 
  απεμπλοκής, για να επαναφέρετε το έμβολο στην αρχική του θέση
· τοποθετήστε νέο φιαλίδιο αερίου

…το καρφί στραβώνει;
· αυξήστε το βάθος καρφώματος χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή βάθους καρφώματος
· χρησιμοποιήστε άλλα καρφιά με μήκος κατάλληλο για την εφαρμογή σας
· βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι παράλληλο με την επιφάνεια εργασίας

…δεν καρφώνει το εργαλείο και δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας;
· τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία

…το καρφί σπάει;
· αυξήστε το βάθος καρφώματος χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή βάθους καρφώματος
· χρησιμοποιήστε άλλα καρφιά με μήκος κατάλληλο για την εφαρμογή σας
· βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι παράλληλο με την επιφάνεια εργασίας
· η επιφάνεια εργασίας είναι πολύ σκληρή και πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες 
  μέθοδοι στερέωσης

tfix

hef

tfix

hef

tfix

hefhef

Σύμβουλές σωστής χρήσης

Τι κάνουμε αν...  
Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων

Διαφορετικά βάθη έμπηξης των καρφιών άμεσης στερεώσης 
fischer DFN/DFNH ανάλογα με το δομικό υλικό

Το βάθος έμπηξης για μέγιστα φορτία σε σκυρόδεμα 
C20/25 είναι 22 mm και για μέγιστα φορτία σε 
σκληρό σκυρόδεμα C50/60 είναι 18 mm.

σκυρόδεμα χωρίς στοιχείο 
που στερεώνεται

ξύλο σε 
σκυρόδεμα

λαμαρίνα σε 
σκυρόδεμα 

λαμαρίνα σε 
χάλυβα

Το βάθος έμπηξης για μέγιστα φορτία σε ασβεστολιθικό τούβλο είναι 40 mm.
Το βάθος έμπηξης για μέγιστα φορτία σε συμπαγές τούβλο είναι 27 mm.
Για αναλυτικές πληροφορίες για φορτία, βάθη έμπηξης και βέλτιστη επιλογή καρφιού δείτε τον πίνακα φορτίων του καρφωτικού εργαλείου αερίου FGC 100.

Το μήκος του καρφιού είναι ίσο 
με το άθροισμα του ύψους του 
στοιχείου που στερεώνεται tfix και 
του ενεργού βάθους έμπηξης hef

i 
Το μέγιστο πάχος λαμαρίνας που μπορεί να διατρηθεί 
και στερεωθεί σε σκυρόδεμα είναι 2,5 mm.

Το βάθος έμπηξης για 
μέγιστα φορτία σε 
χάλυβα είναι 9 mm .
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

Παρελκόμενα καρφωτικού εργαλείου αερίου fischer FGC 100 

 Γεμιστήρας Μακρύς γεμιστήρας Φορτιστής μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου

Συσκευασία Τεχνική περιγραφή

Περιγραφή είδους Κωδικός είδους [τεμ./συσκ.]

Γεμιστήρας FGC 100 – M26 553412 1 Χωρητικότητα: 26 καρφιά, κυρτός

Γεμιστήρας μακρύς FGC 100 – M50 553717 1 Χωρητικότητα: 50 καρφιά, κυρτός

Φορτιστής μπαταρίας FGC 100 – BC 553414 1 Είσοδος 100-240 V, Έξοδος 8.4 V – 2 A

Μπαταρία ιόντων λιθίου FGC 100-B 7.2 V – 2.5 Ah 553415 1 > 8,000 καρφώματα ανά φόρτιση

fischer FGC 100 σετ

Βαλιτσάκι XL-BOXX                         

Περιγραφή είδους Κωδικός είδους Περιγραφή είδους Περιεχόμενα [σετ]

FGC 100 σετ 553411 Αναλυτική περιγραφή στον παρακάτω πίνακα 1

Περιεχόμενα σετ FGC 100:

                Εργαλείο Φορτιστής μπαταρίας            Μπαταρία ιόντων λιθίου

Περιγραφή είδους Περιεχόμενα [τεμ.] Τεχνική περιγραφή

Καρφωτικό εργαλείο αερίου fischer FGC 100 1 Ισχύς καρφώματος 100 joules, βάρος 4.1 κιλά με την μπαταρία

Γεμιστήρας FGC 100 – M26 1 Χωριτηκότητα: 26 καρφιά, κυρτός

Φορτιστής μπαταρίας FGC 100 – BC 1 Είσοδος 100 – 240 V, έξοδος 8,4 V – 2 A

Μπαταρία ιόντων λιθίου FGC 100-B 7.2 V – 2.5 Ah 2 > 8,000 καρφώματα ανά φόρτιση

Σύστημα απεμπλοκής 1 Για καθάρισμα από μπλοκαρισμένα καρφιά

Κλειδί άλλεν 2 –

Βαλιτσάκι XL-BOXX 1 Πλήρως συμβατό με βαλιτσάκια L-BOXX 

Σετ και παρελκόμενα
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

Αναλώσιμα καρφωτικού εργαλείου αερίου FGC 100 

Φιαλίδιο αερίου                         Καρφιά                  Ενισχυμένα καρφιά Βύσμα μόνωσης    Ειδική υποδοχή καρφιού Μαγνητικό εξάρτημα υποδοχής καρφιού

Συσκευασία μήκος Τεχνική περιγραφή

Περιγραφή είδους Κωδικός [τεμ./συσκ.] [mm]

Φιαλίδιο αερίου FC 165 553416 1 165 Για πάνω από 1.100 στερεώσεις

Καρφιά DFN 17 553417 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

17 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
17 mm

DFN 20 553418 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

20 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
20 mm

DFN 22 553419 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

22 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
22 mm

DFN 25 553420 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

25 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
25 mm

DFN 30 553421 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

30 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
30 mm

DFN 32 553422 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

32 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
32 mm

DFN 35 553423 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

35 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
35 mm

DFN 40 553424 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

40 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 
40 mm

Ενισχυμένα καρφιά DFNH 15 553425 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

15 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, 
διάμετρος 3,0 mm, μήκος 15 mm

DFNH 17 553426 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

17 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, 
διάμετρος 3,0 mm, μήκος 17 mm

DFNH 22 553427 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

22 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, 
διάμετρος 3,0 mm, μήκος 22 mm

DFNH 27 553428 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

27 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, 
διάμετρος 3,0 mm, μήκος 27 mm

DFNH 32 553429 1.008 καρφιά +  
1 φιαλίδιο αερίου

32 Ηλεκτρογαλβάνισμα πάχους 4µm, για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, 
διάμετρος 3,0 mm, μήκος 32 mm

Βύσματα θερμοπρόσοψης TFD 30 554928 504 30 Για στερέωση πλακών μόνωσης πάχους 30 mm, σε σκυρόδεμα < C30/37 με καρφιά DFN 40

TFD 50 554929 504 50 Για στερέωση πλακών μόνωσης πάχους 50 mm, σε σκυρόδεμα < C30/37 με καρφιά DFN 40

Ειδική υποδοχή καρφιού FGC 100 – N ETICS 554869 1 – Για χρήση με βύσματα θερμοπρόσοψης fischer TFD 30 και TFD 50

Μαγνητικό εξάρτημα υποδοχής 
ροδέλας

FGC 100 – N 
magnetic

553715 2 – Για χρήση με μεταλλικές ροδέλες

Μεταλλική ροδέλα FGC 100 μετ. ροδέλα 554935 1.008 – Συνδυάζεται με καρφί για στερέωση μεταλλικών πλεγμάτων και μεμβρανών

Σετ καθαρισμού FGC 100 σετ 
καθαρισμού

553718 1 – 150 ml καθαριστικό, 100 ml λιπαντικό λάδι και ελαστικοί δακτύλιοι σφράγισης εργαλείου

Καρφιά

σκυρόδεμα < C30/37 σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ασβετολιθικό τούβλο συμπαγές τούβλο χάλυβας

Καρφιά DFN   μήκος 17 – 40 mm

●
   

○
  μήκος 17 – 40 mm

●
  μήκος 17 – 40 mm

● ○
Ενισχυμένα καρφιά DFNH   μήκος 17 – 32 mm

◑
  μήκος 17 – 32 mm

●
  μήκος 17 – 32 mm

◑ ○
  μήκος 15 mm

●
● Πλήρως κατάλληλο ◑ Μερικώς κατάλληλο ○ Ακατάλληλο
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Καρφωνικό εργαλείο αερίου FGC 100

Υποστήριξη

Εγγύηση

Επισκευή & επιστροφή σε 72 ώρες

Απόρριψη παλιών εργαλείων

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 5 χρόνια
Έχετε 2 χρόνια εγγύηση από 
την ημερομηνία αγοράς του 
εργαλείου σας. Αν χρειαστεί 
επισκευή εντός εγγύησης, 
θα το επισκευάσουμε ή 
αντικαταστήσουμε δωρεάν. 

Το εργαλείο σας θα συντηρηθεί 
ή επισκευαστεί και θα 
επιστραφεί σε 72 ώρες από την 
παραλαβή του στο service της 
fischer. 

Κάποια στιγμή, ακόμη και το 
ανθεκτικότερο εργαλείο fischer 
προς απόρριψη. Σε αυτήν την 
περίπτωση, για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
τον έμπορό σας ή το στέλεχος 
της fischer που σας εξυπηρετεί.

Εγγυόμαστε διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών για 5 χρόνια 
ακόμα και μετά την κατάργηση 
του είδους.

Εξειδικευμένα στελέχη μας 
είναι πάντα στη διάθεσή σας να 
απαντήσουν σε οποιαδήποτε 
ερώτησή σας για τα προϊόντα 
fischer και τις εφαρμογές τους. 

8

Διαδικτυακή υποστήριξη
Στο www.fischer.gr/service 
θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για την υποστήριξη 
που παρέχει η fischer στους 
πελάτες της.

Σταθερό κόστος επισκευής
Μετά τη λήξη της εγγύησης, το 
κόστος επισκευής παραμένει 
οικονομικό και σταθερό. Μαζί 
με την επισκευή του εργαλείου 
γίνεται πλήρης έλεγχος και 
καθαρισμός του.

Χρήση προϊόντων και εφαρμογές
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

1 2

34

5

Διαδικασία επισκευής

Συσκευασία Ζήτηση επιστροφής και έγγραφα
Αφαιρέστε το φιαλίδιο 
αερίου και τα καρφιά από 
το χαλασμένο εργαλείο και 
τοποθετήστε το στο βαλιτσάκι 
του ή σε καλά συσκευασμένο 
κουτί. Αν σταλεί και η μπαταρία, 
πρέπει να συσκευαστεί 
χωριστά σύμφωνα με την 
οδηγία UN3480 ή UN3481 για 
επικίνδυνα υλικά.

Περισσότερα για την υποστήριξη εργαλείων της fischer στο: 
www.fischer.gr/ypostirixi-ergaleion

Επικοινωνήστε με το στέλεχος 
της fischer που σας εξυπηρετεί 
για να κανονίσει την αποστολή 
στο service της fischer και όλα 
τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα της επιστροφής.

Αποστολή για επισκευή
Έχετε τρεις επιλογές: 
1. Αποστολή του εργαλείου στη 
fischer Ελλάς.
2. Παράδοση του εργαλείου 
στον έμπορο fischer.
3. Οργάνωση της παραλαβής 
και αποστολής από τη fischer 
Ελλάς.

Επισκευή
Γρήγορη επισκευή από το 
service της fischer.

Αποστολή μετά την επισκευή
Συνεργαζόμενη εταιρία 
courier σας επιστρέφει το 
επισκευασμένο εργαλείο το 
πολύ σε 72 ώρες μετά την 
παραλαβή του από το service 
της fischer.
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ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΤΟ

fischer Professional  
Εφαρμογή για  
επαγγελματίες
www.fischer.gr
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Καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100

Υποστήριξη
fischer 360°

Λογισμικό 
διαστασιολόγησης 
αγκυρώσεων 
FIXPERIENCE

Σας υποστηρίζουμε

 · Ευρύτατη γκάμα προϊόντων και λύσεων. Από χημικά 
και μεταλλικά αγκύρια, μέχρι νάιλον βύσματα και 
προϊόντα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 · Καινοτομία μέσω της δικής μας έρευνας και 
ανάπτυξης.

 · Παρουσία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με πωλήσεις σε 
πάνω από 100 χώρες.

 · Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές για ασφαλείς και 
οικονομικές λύσεις για κάθε εφαρμογή στερέωσης και 
στο εργοτάξιο.

 · Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο σας ή στη fischer.
 · Σχεδιαστικά και κατασκευαστικά λογισμικά για 

απαιτητικές εφαρμογές.

Το πρώτο λογισμικό διαστασιολόγης αγκυρώσεων που είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά

 · Το λογισμικό FIXPERIENCE της fischer διαθέτει 
περιέχει εργαλεία για διάφορες εφαρμογές.

 · Η διαστασιολόγηση του προγράμματος λαμβάνει 
υπόψη τα εθνικά και τα διεθνή πρότυπα  (ETAG 001 
και τους Ευρωκώδικες EC1, EC2, EC3, EC5) και έχει 
πληθώρα επιλογών σε φορτία και μονάδες μέτρησης.

 · Οι λανθασμένες εισαγωγές τιμών αναγνωρίζονται 
και το λογισμικό δίνει συμβουλές για σωστά 
αποτελέσματα, παρέχοντας έτσι ασφαλείς και 
αξιόπιστες διαστασιολογήσεις.

 · Η γραφική απεικόνιση μπορεί εύκολα να περιστραφεί 
360°, οριζόντια ή κατακόρυφα, να συρθεί ή να 
μεγεθυνθεί-σμικρυνθεί.

 · Η τρισδιάστατη προβολή παρέχει λεπτομερή και 
ρεαλιστική απεικόνιση.

 · Με τη βοήθεια της "ζωντανής ενημέρωσης", το 
πρόγραμμα είναι συνεχώς ενημερωμένο.

 · Δωρεάν λήξη και ενημερώσεις στο:  
www.fischer.gr/fixperience

Ως αξιόπιστοι συνεργάτες σας, είμαστε πάντα στη 
διάθεσή σας, με τεχνική υποστήριξη, ειδικά λογισμικά και 
εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Το λογισμικό fischer FIXPERIENCE παρέχει ασφαλή και 
αξιόπιστη υποστήριξη στη διαστασιολόγηση αγκυρώσεων 
σε σχεδιαστές, μελετητές και εγκαταστάτες. Πότε δεν 
ήταν τόσο εύκολο να υπολογιστούν οι αγκυρώσεις!
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fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ρούπελ 6
145 64 Κηφισιά, Αθήνα
Τ 210 28 38 167, 210 62 53 660
F 210 28 38 169
www.fischer.gr· info@fischer.gr

fischer σημαίνει

Συστήματα στερέωσης
Συστήματα αυτοκινήτων
Παιχνίδια fischertechnik
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
LNT Αυτοματισμοί

www.fischer.gr

Ο συνεργάτης σας:


