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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Ιδανικό για μπετόβιδες

Ισχυρή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία 4.0 Ah ιόντων 
λιθίου με ενσωματωμένο 
δείκτη κατάστασης φόρτισης.

Άγκιστρο ζώνης για άνετη 
μεταφορά του εργαλείου.

Στιβαρό περίβλημα 
αλουμινίου για μεγάλη 
απαγωγή θερμότητας 
και αντοχή.

FSS 18V 600

12 επίπεδα ρύθμισης ροπής 
για προσαρμογή στην 
εκάστοτε εφαρμογή.

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 
για μεγαλύτερη ισχύ και 
χρόνο λειτουργίας.

Φωτάκι για καλό φωτισμό της 
περιοχής εργασίας.

FSS 18V 400 BL 

Μπαταρία συμβατή με το σύστημα κοινών 
μπαταριών CAS (Cordless Alliance System).

Σύστημα κοινών μπαταριών CAS 
(Cordless Alliance System)
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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Λειτουργικότητα

 · Τα παλμικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας FSS 18V είναι κατάλληλα 
για τοποθέτηση μπετόβιδων fischer ULTRACUT όλων των 
διαμέτρων.

 · Ανάλογα με το κεφάλι της μπετόβιδας, για την τοποθέτηση 
χρησιμοποιείται το κατάλληλο καρυδάκι ή ειδική μύτη βιδώματος 
Torx.

 · Ο μηχανισμός εφαπτομενικής κρούσης προσδίδει ξεκούραστο και 
ιδανικό σφήνωμα στο μπετόν κατά το βίδωμα της μπετόβιδας.

 · Αν το κεφάλι της μπετόβιδας εφάπτεται με το αντικείμενο που 
στερεώνεται, τότε η τοποθέτηση είναι σωστή (οπτικός έλεγχος 
τοποθέτησης).

Πλεονεκτήματα
 · Τα παλμικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας FSS 18V 

είναι συμβατά με όλους τους φορτιστές και τις 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του συστήματος κοινών 
μπαταριών CAS (Cordless Alliance System) σε όλο τον 
κόσμο.

 · 12 επίπεδα ρύθμισης ροπής του παλμικού μπουλονόκλειδου 
μπαταρίας FSS 18V 400 BL για προσαρμογή στην εκάστοτε 
εφαρμογή.

 · Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες του FSS 18V 400 BL διαθέτει 
προστασία υπερθέρμανσης για αυξημένη ασφάλεια, 
μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και μειωμένη φθορά.

 · Τα παλμικά μπουλονόκλειδα FSS 18V λειτουργούν με 
χαμηλούς κραδασμούς παρά την πολύ μεγάλη ροπή.

 · Το παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στο σετ, όπως 
καρυδάκια και χιτώνια ελέγχου, διευκολύνουν την 
τοποθέτηση και τον έλεγχο επαναχρησιμοποίησης των 
μπετόβιδων ULTRACUT FBS II.

 · Τα σετ εργαλείων παραδίδονται σε βαλιτσάκι L-Boxx, που 
συνδέεται και στοιβάζεται με άλλα βαλιτσάκια L-Boxx.

Πλεονεκτήματα και 
λειτουργικότητα

Τοποθέτηση μπετόβιδας με παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας fischer FSS 18V

Η μπετόβιδα ULTRACUT FBS II είναι κατάλληλη για περαστή 
τοποθέτηση. Δε χρειάζεται καθάρισμα τρύπας σε κάθετες 
στερεώσεις (σε οροφές και δάπεδα). Χρειάζεται μόνο σε τρύπες 
σε δάπεδο που το βάθος τους είναι 3 φορές μεγαλύτερο από τη 
διάμετρο.
Η χρήση (κοίλου) τρυπανιού αναρρόφησης σκόνης και 
διαμαντοτρύπανου είναι πιστοποιημένη κατά ΕΤΑ (Ευρωπαϊκή 

Τεχνική Έγκριση).
Για την τοποθέτηση συστήνεται η χρήση παλμικού μπουλονόκλειδου 
μπαταρίας FSS 18V με κατάλληλο καρυδάκι ή μύτη βιδώματος.
Αν το κεφάλι της μπετόβιδας εφάπτεται στην επιφάνεια του 
αντικειμένου που στερεώνεται και δεν μπορεί να βιδωθεί 
περισσότερο, η τοποθέτηση είναι σωστή (οπτικός έλεγχος 
τοποθέτησης).

128



4

Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Εφαρμογές

Εφαρμογές με τη μπετόβιδα fischer ULTRACUT FBS II

Άλλες εφαρμογές του παλμικού μπουλονόκελιδου fischer

Αγκυρώσεις κουπαστών

Καθίσματα γηπέδων

Συστήματα ραφιών

Συνδέσεις μετάλλων

Σωληνώσεις

Κάγκελα μπαλκονιών

Στερεώσεις δοκών

Αλλαγές ελαστικών αυτοκινήτων

Στέγαστρα

Βάσεις κολώνων πέργκολων
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Μπετόβιδα ULTRACUT FBS II

Πλεονεκτήματα
 · Το ειδικό χιτώνιο FUP ελέγχει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 

μπετόβιδων FBS II 8-14 για προσωρινές στερεώσεις.
 · Δεν χρειάζεται καθάρισμα της τρύπας σε τοποθετήσεις σε δάπεδα και 

οροφές.
 · Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) με τη χρήση 

τρυπανιού σκυροδέματος αναρρόφησης σκόνης δεν χρειάζεται 
καθάρισμα τρύπας ούτε σε οριζόντιες τοποθετήσεις.

 · Τα μεταβλητά βάθη αγκύρωσης των μπετόβιδων FBS II επιτρέπουν 
εύκολα προσαρμογή στα φορτία της εκάστοτε εφαρμογής.

 · Η μπετόβιδα fischer ULTRACUT μπορεί να ξεβιδωθεί 2 φορές κάτα 20 
mm για να ρυθμιστεί ή να τοποθετηθεί από κάτω τακάκι πάχους μέχρι 10 
mm και να βιδωθεί ξανά.

Χιτώνιο ελέγχου 
FUP
Επαναχρησιμοπόιηση 
προσωρινών στερεώσεων

Πλεονεκτήματα μπετόβιδας
fischer ULTRACUT FBS II

* Ρύθμιση της στερέωσης

Εφαρμογή με το εργαλείο fischer FSS 18V
Με το παλμικό μπουλονόκλειδο FSS 18V 400 BL 
μπορούν να τοποθετηθούν μπετόβιδες ULTRACUT 

FBS II διαμέτρου 6 – 10 mm και με το FSS 18V 600 
μπετόβιδες ULTRACUT FBS II διαμέτρου 10 – 14 mm.

Μπετόβιδα ULTRACUT FBS II 6 – 14 ηλεκτρογαλβανισμένη/ανοξείδωτη A4

6 8 10 12 14

Μέγιστη ροπή τοποθέτησης μπετόβιδας με παλμικό μπουλοκόκλειδο σε μπετόν 2) Timp, max. Η/Γ 450 1) 600 650 650 650

Timp, max. A4 – 450 450 650 –

 1) Βάθος βιδώματος <35 mm 80 Nm.

2) Οι τιμές ισχύουν για σκυρόδεμα αντοχής περίπου 40 N/mm2, σε άλλεςποιότητες σκυροδέματος οι τιμές μπορεί να διαφέρουν. Η μετατροπή της ονομαστικής 
ισχύος σε πραγματική ροπής σύσφιξης διαφέρει από εργαλείο σε εργαλείο. Συνίσταται πάντα η χρήση ροπόκλειδου.

2x

max 20 mm ≤ tfix, max

max 10
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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Γκάμα και τεχνικά στοιχεία

Παλμικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας FSS 18V 400 BL και FSS 18V 600

Σετ FSS FSS 18V 400 BL FSS 18V 600 Μπαταρία FSS-B 4.0 Ah FSS-BC φορτιστής μπαταρίας

Άγκιστρο 
ζώνης

Καρυδάκι Χιτώνιο ελέγχου FUP για 
διαμέτρους μπετόβιδας

Μπαραρία 4.0  Φορτιστής Συσκευασία

[SW] [Ah]

Περιγραφή Κωδικός FSS BH 10/13/15 15/17/21 8/10 12/14 1x 2x Τύπος ΕΕ Βαλιτσάκι, στοιβαζόμενο

FSS 18V 400 BL Σετ 1 552922 ● ● – ● – – – – ●

Σετ 2 552924 ● ● – ● – ● – – ●

Σετ 3 552926 ● ● – ● – – ● ● ●

FSS 18V 600 Σετ 1 552923 ● – ● – ● – – – ●

Σετ 2 552925 ● – ● – ● ● – – ●

Σετ 3 552927 ● – ● – ● – ● ● ●

Παλμικό μπουλονόκλειδο  FSS 18V 400 BL και FSS 18V 600

Τάση μπαταρίας Μέγιστη 
ταχύτητα 
αδράνειας

Μέγιστο 
πλήθος 
παλμών

Μέγιστη 
ροπή

Επίπεδα 
ροπής

Υποδοχή 
εργαλείου

Κρούση 
κραδασμών 
βιδώματος

Επίπεδο 
θορύβου 3)

Επίπεδο 
πίεσης 
θορύβου 3)

Βάρος με 
μπαταρία

(LwA)

Περιγραφή [V] [min] [min] [Nm] [m/s²] [dB (A)] [dB (A)] [kg]

FSS 18V 400 BL 18 0-2150 4250 400 12 Καστάνια
 ½" (12.70 mm) 12 1) 111 100 1.9

FSS 18V 600 18 0-1600 2200 600 1 Καστάνια
½" (12.70 mm) 5.9 2)

 107 96 3.1

1) Ανοχή μετρήσεων K → 1.5 m/s²

2) Ανοχή μετρήσεων K → 5.9 m/s²

3) Ανοχή μετρήσεων K → 3.0 dB(A)

Μπαταρία FSS-B 18V 4.0 Ah και φορτιστής FSS-BC 12-36V

Συμβατό 
με CAS

Τύπος 
μπαταρίας

Χωριτηκό-
τητα 
μπαταρίας

Ισχύς 
ρεύματος

Συχνότητα 
ρεύματος

Μέγιστη 
ένταση 
φόρτισης

Τύπος 
φις

Βάρος 
μπαταρίας

Κατάλληλος 
για τάση 
μπαταρίας

Συνθήκες 
περιβάλλοντος

Κρούση 
κραδα-
σμών

Αποθήκευση 
& λειτουργία

Υγρασία 
αέρα

Περιγραφή Κωδικός [Ah] [V] [Hz] [A] [g] [V] [°C] [%] [G]

FSS-B 18V 4.0 Ah 552930 1) ● Ιόντων λιθίου 4.0 – – – – 670 – -20 – +60 < 90 < 5

FSS-BC 12-36V EU 552931 1) ● – – 230 – 240 50 – 60 3 (ΕΕ) – 12 – 36 – – –

1) Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο με φορτιστές fischer ή CAS.

Γκάμα

Τεχνικά στοιχεία

Γκάμα & τεχνικά στοιχεία
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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Εξαρτήματα τοποθέτησης

Εξαρτήματα τοποθέτησης μπετόβιδων ULTRACUT FBS II

         

Χιτώνιο ελέγχου FUP Καρυδάκι SW 10   Καρυδάκι SW      Καρυδάκι TX Μύτη FMB T40 Maxx Μύτη FPB T50 5/16"

Εσωτερική διάμετρος Κλειδί Κατάλληλο για  
ULTRACUT FBS II

Συσκευασία

Περιγραφή Κωδικός [mm] [mm] [SW/TX] [τεμ.]

Χιτώνιο ελέγχου FUP 8 537200 9,9 - FBS II 8 1

Χιτώνιο ελέγχου FUP 10 537201 12,0 - FBS II 10 1

Χιτώνιο ελέγχου FUP 12 537202 13,0 - FBS II 12 1

Χιτώνιο ελέγχου FUP 14 537203 15,0 - FBS II 14 1

Καρυδάκι SW 10 538577 - 1/2" / SW 10 FBS II 6 1

Καρυδάκι SW 13 538578 - 1/2" / SW 13 FBS II 6 / FBS II 8 1

Καρυδάκι SW 15 538579 - 1/2" / SW 15 FBS II 10 1

Καρυδάκι SW 17 538580 - 1/2" / SW 17 FBS II 12 1

Καρυδάκι SW 21 538581 - 1/2" / SW 21 FBS II 14 1

Καρυδάκι TX1) 538575 - 1/2" – 1/4" FBS II 6 P/LP/SK + FBS II 8 1

Καρυδάκι TX502) 538576 - 1/2" – 5/16" FBS II 10 / FBS II 10 SK 1

Μύτη βιδώματος FMB T30 Maxx W5 533158 - TX 30 FBS II 6 5

Μύτη βιδώματος MB T40 Maxx W5 533159 - TX 40 FBS II 8 / FBS II 8 SK 5

Μύτη βιδώματος FPB T 50 5/16" 538574 - TX 50 FBS II 10 SK 1

1) Κατάλληλο για τις μύτες βιδώματος FMB T30 Maxx και FMB T40 Maxx

2) Κατάλληλο για τη μύτη βιδώματος FPB Profi-Bit T50 5/16"        
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72

Guarantee

     
years     

spare parts availability
5 

WWW

Υποστήριξη

Εγγύηση

Επισκευή & επιστροφή σε 72 ώρες

Απόρριψη παλιών εργαλείων

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 5 χρόνια
Έχετε 2 χρόνια εγγύηση από 
την ημερομηνία αγοράς για το 
εργαλείο σας και 3 χρόνια για 
τις μπαταρίες. Αν χρειαστεί 
επισκευή εντός εγγύησης, 
θα το επισκευάσουμε ή 
αντικαταστήσουμε δωρεάν. 

Το εργαλείο σας θα συντηρηθεί 
ή επισκευαστεί και θα 
επιστραφεί σε 72 ώρες από την 
παραλαβή του στο service της 
fischer. 

Κάποια στιγμή, ακόμη και το 
ανθεκτικότερο εργαλείο fischer 
προς απόρριψη. Σε αυτήν την 
περίπτωση, για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
τον έμπορό σας ή το στέλεχος 
της fischer που σας εξυπηρετεί.

Εγγυόμαστε διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών για 8 χρόνια 
ακόμα και μετά την κατάργηση 
του είδους.

Εξειδικευμένα στελέχη μας 
είναι πάντα στη διάθεσή σας να 
απαντήσουν σε οποιαδήποτε 
ερώτησή σας για τα προϊόντα 
fischer και τις εφαρμογές τους. 

Διαδικτυακή υποστήριξη
Στο www.fischer.gr/service 
θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για την υποστήριξη 
που παρέχει η fischer στους 
πελάτες της.

Σταθερό κόστος επισκευής
Μετά τη λήξη της εγγύησης, το 
κόστος επισκευής παραμένει 
οικονομικό και σταθερό. Μαζί 
με την επισκευή του εργαλείου 
γίνεται πλήρης έλεγχος και 
καθαρισμός του.

Χρήση προϊόντων και εφαρμογές
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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

1 2

34

5

Διαδικασία επισκευής

Συσκευασία Ζήτηση επιστροφής και έγγραφα
Τοποθετήστε το χαλασμένο 
εργαλείο σε καλά 
συσκευασμένο κουτί ή στο 
βαλιτσάκι του. Επικολλήστε την 
ειδική ετικέτα για επικίνδυνα 
αγαθά (σύμφωνα με την οδηγία 
UN3481) στη συσκευασία 
Χαλασμένες μπαταρίες δεν 
πρέπει να αποστέλλονται.

Περισσότερα για την υποστήριξη εργαλείων της fischer στο: 
www.fischer.gr/ypostirixi-ergaleion

Επικοινωνήστε με το στέλεχος 
της fischer που σας εξυπηρετεί 
για να κανονίσει την αποστολή 
στο service της fischer και όλα 
τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα της επιστροφής.

Αποστολή για επισκευή
Έχετε τρεις επιλογές: 
1. Αποστολή του εργαλείου στη 
fischer Ελλάς.
2. Παράδοση του εργαλείου 
στον έμπορο fischer.
3. Οργάνωση της παραλαβής 
και αποστολής από τη fischer 
Ελλάς.

Επισκευή
Γρήγορη επισκευή από το 
service της fischer.

Αποστολή μετά την επισκευή
Συνεργαζόμενη εταιρία 
courier σας επιστρέφει το 
επισκευασμένο εργαλείο το 
πολύ σε 72 ώρες μετά την 
παραλαβή του από το service 
της fischer.
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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Σύστημα κοινών μπαταριών CAS
(Cordless Alliance System)

Σύστημα κοινών μπαταριών CAS: 

Επίσης παρέχει αξιοπιστία και ασφάλεια επένδυσης ενός 
εγγυημένου συστήματος μπαταριών.

Μειώνετε τα κόστη σας με τη χρήση των ίδιων μπαταριών και σε 
άλλα εργαλεία κατασκευαστών CAS. 

Μπορείτε εύκολα να αγοράσετε νέο εργαλείο κατασκευαστή CAS 
χωρίς μπαταρία.

Περισσότερα: www.cordless-alliance-system.com

Tο Cordless Alliance System (CAS) είναι σύστημα κοινών 
μπαταριών κορυφαίων κατασκευαστών ηλεκτρικών εργαλείων.

Αυτό σημαίνει ότι πληθώρα επαγγελματικών εφαρμογών είναι πλέον 
εφικτή με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, από τις συνηθισμένες 
μέχρι τις πιο ειδικές.

Πλεονεκτήματα:

Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη συμβατότητα μπαταριών και 
εργαλείων διαφορετικών κατασκευαστών χωρίς προβλήματα.

Χρησιμοποιεί το ισχυρότερο σύστημα μπαταριών στον κόσμο με 
εμπειρία άνω των 30 ετών.

Μία μπαταρία, πολλές λύσεις
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Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας FSS 18V

Υποστήριξη
fischer 360°

Λογισμικό 
διαστασιολόγησης 
αγκυρώσεων 
FIXPERIENCE

Σας υποστηρίζουμε

 · Ευρύτατη γκάμα προϊόντων και λύσεων. Από χημικά 
και μεταλλικά αγκύρια, μέχρι νάιλον βύσματα και 
προϊόντα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 · Καινοτομία μέσω της δικής μας έρευνας και 
ανάπτυξης.

 · Παρουσία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με πωλήσεις σε 

πάνω από 100 χώρες.
 · Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές για ασφαλείς και 

οικονομικές λύσεις για κάθε εφαρμογή στερέωσης και 
στο εργοτάξιο.

 · Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο σας ή στη fischer.
 · Σχεδιαστικά και κατασκευαστικά λογισμικά για 

απαιτητικές εφαρμογές.

Το πρώτο λογισμικό διαστασιολόγης αγκυρώσεων που είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά

 · Το λογισμικό FIXPERIENCE της fischer διαθέτει 
περιέχει εργαλεία για διάφορες εφαρμογές.

 · Η διαστασιολόγηση του προγράμματος λαμβάνει 
υπόψη τα εθνικά και τα διεθνή πρότυπα  (ETAG 001 
και τους Ευρωκώδικες EC1, EC2, EC3, EC5) και έχει 
πληθώρα επιλογών σε φορτία και μονάδες μέτρησης.

 · Οι λανθασμένες εισαγωγές τιμών αναγνωρίζονται 
και το λογισμικό δίνει συμβουλές για σωστά 
αποτελέσματα, παρέχοντας έτσι ασφαλείς και 

αξιόπιστες διαστασιολογήσεις.
 · Η γραφική απεικόνιση μπορεί εύκολα να περιστραφεί 

360°, οριζόντια ή κατακόρυφα, να συρθεί ή να 
μεγεθυνθεί-σμικρυνθεί.

 · Η τρισδιάστατη προβολή παρέχει λεπτομερή και 
ρεαλιστική απεικόνιση.

 · Με τη βοήθεια της "ζωντανής ενημέρωσης", το 
πρόγραμμα είναι συνεχώς ενημερωμένο.

 · Δωρεάν λήξη και ενημερώσεις στο:  
www.fischer.gr/fixperience

Ως αξιόπιστοι συνεργάτες σας, είμαστε πάντα στη 
διάθεσή σας, με τεχνική υποστήριξη, ειδικά λογισμικά και 
εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Το λογισμικό fischer FIXPERIENCE παρέχει ασφαλή και 
αξιόπιστη υποστήριξη στη διαστασιολόγηση αγκυρώσεων 
σε σχεδιαστές, μελετητές και εγκαταστάτες. Πότε δεν 
ήταν τόσο εύκολο να υπολογιστούν οι αγκυρώσεις!
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fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ρούπελ 6
145 64 Κηφισιά, Αθήνα
Τ 210 28 38 167, 210 62 53 660
F 210 28 38 169
www.fischer.gr· info@fischer.gr

fischer σημαίνει

Συστήματα στερέωσης
Συστήματα αυτοκινήτων
Παιχνίδια fischertechnik
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
LNT Αυτοματισμοί

www.fischer.gr

Ο συνεργάτης σας:


